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Профиль угловой 90°/86 с IDS, 1533235
Профили соединительные и усиливающие

–	Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для 
дополнительных профилей!

–	При термическом нагружении, цветные профили с видимой 
шириной ≥ 30 мм, выполненные с одной либо несколькими 
камерами армирования, должны быть обязательно усилены 
армированием с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 

35 x 20

1246009
(в местах установки крепёжных 
шурупов)

1538305

Интегрированная система герметизации (IDS) 

ПСУЛ

Интегрированная система 
герметизации (IDS)   

Порядок монтажа:

1. Защёлкнуть адаптер 1538305 на коробку.
2. Защёлкнуть подкладки дистанционные 1246009 (с шагом 70 
см, минимум 2 шт.).
3. Зафиксировать адаптер 2 шурупами ISO 7050 - 3,9 в местах 
установки дистанционных прокладок к коробке.
4. Защёлкнуть коробку с присоединённым адаптером к профилю 
угловому 90°/86. 
5. Закрепить шурупами профили коробок с защёкнутыми 
адаптерами к профилю угловому 90°/86.
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Профили эркерные 1/86 и 2/86 с IDS, 1533055 и 1533065
Профили соединительные и усиливающие

–	Обязательно учитывайте правила крепления шурупами для 
дополнительных профилей!

–	При термическом нагружении, цветные профили с видимой 
шириной ≥ 30 мм, выполненные с одной либо несколькими 
камерами армирования, должны быть обязательно усилены 
армированием с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 

1246009
(в местах установки крепёжных 
шурупов)

Интегрированная система 
герметизации (IDS) 

Угол Рамзер X,
мм

Размер Y,
мм

180 76 71
175 78 73
170 81 75
165 83 78
160 85 80
155 88 82
150 90 85
145 93 87
140 95 90
135 98 93
130 101 95
125 104 98
120 107 101
115 110 104
110 113 108
105 117 111
100 121 115
95 125 119
90 129 124

1533055

1538305

1241351

1241351

1533065

1538305

1242032

Интегрированная система 
герметизации (IDS)   




